Fnstrukition

far

Aormdftare oy Formaftare wid tadta
Stenfoldfovar;

Utfdrbab | Stodhelinn & 25 Septanber 1833

af

G, & Landftedt,

FoagaDiredaior of Mibbare.

Stochkholm, 1836

Eripdt bod P H. Roriiedd & Sidner,
Fongl. Bolimdare.
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Instruktion

for
Fyrmistare och Fyrvaktare wid tickta

Stenkols-fyrar;

Utfirdad i Stockholm d. 25 September 1838;
af

G.E.Lundstedt,
Lots-Direktér och Riddare.

Stockholm, 1838
Tryckt hos P. A. Norstedt & Séner,
Kongl. Boktryckare

I hwarje Fyrs lanternin finnas féljande fasta och rorliga delar, hwilka, hwar for sig,
fordra sirskild uppmirksamhet, nemligen:

l:o Fyrpannan eller den si kallade Risten,

2:0 Dragluckorna,

3:0 Askhilet med sin jerndérr,

4:0 Fenstren,

5:0 Fenster-ventilerne,

6:0 Luftréren under fenstren

7:0 Takluckorna, ifwen kallade tak-ventilerne,
8:0 Rokhatten,

9:0 Dérren till Lanterninen samt

10:0 Luckan &fwer trappgdngen;

och skall vid desse delars behandling, ifwensom wid tjensten i allminhet féljande
iakttagas:

1 Art.
Fore Fyrens tindning.

18.
Senast en half timme fére den tid, d4 tindningen skall ske, instiller sig
fyrbetjeningen i fyrtornet for att bereda allt hwad som behéfwes for fyrens
tindning och dess jemna underhéllande under natten.

28.
Fyrpannan eller den s kallade Risten, hwilken hwarje morgon bor rengéras,
ifylles jemt upp, men icke 6fwer dess kanter, med kol. Tdndningswed och eld
hallas i beredskap. Fenster-ventilerne, dragluckorna, luftréren under fenstren samt
takluckorna uppdragas eller tillslutas, allt efter widrets eller windens beskaffenhet.
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Jernddrren for askhalet bor stindigt wara tillsluten. Rokhatten efterses, att den ir i
ordning. Skolande Fyrmistaren sjelf undersoka allt detta samt tillse, att, om smuts
eller is finnes pa fenster-rutorna, sidant aftwittas.

38.
Fyren pétindes s4 tidigt, att densamma, wid den i Reglementet utsatte tid,
nemligen en half timma sedan solen gétt ned eller, dd mork, disig eller tjock luft
intriffar, wid forsta skymningen, kan wara fullt lysande.

2 Art.
Under fyrningen.

48.
Fyrpannan hélles wid stindig eld genom péfyllning af nya kol i de férbrindas stille,
och, for att medelst det drag, som draghélen 4stadkomma, kunna underhélla en
jemn 14ga, bor som oftast med fyrjernet omréras i fyrpannan, si att de nirmast
Rist-stingerne sammanbrinda kolen ej tippa Rist-hélen och hindra luftdraget. [
den man detta drag, som af swagare eller starkare blist minskas eller 6kas, erfordras,
dppnas en eller flere af Dragluckorna i lowart eller den sidan, hwarifrin winden
kommer. Wid férindring av wind maste derfére andra luckor 6ppnas och de férut
dppnade nedslippas for bibehéllande af en ndgorlunda jemn ldga, som icke bor
wara under 2 och ej hogre, dn 4 fot. I lugnt wider kunna flere och dfwen alla
dragluckorna behfwa wara uppe; hwaremot i blast endast en halféppnad lucka
gor tillrackligt luftdrag. Under storm maste stundom alla luckorna wara tillslutne.
Som en jemn och klar lysning wisendtligast beror pé luftdragets anwindande, skall
fyrbetjeningen lira sig inse nyttan och indamélet med nimnde dragluckor, samt
forstd att ritt begagna dem.

58.
For luftdragets underhéllande skola ock Fenster-ventilerne, der sddane finnas, hallas
dppna. Luftréren under fenstren, hwilka egentligen tjena till att forskaffa swal luft
i Lanterninen, bora alltid vara 6ppna, utom nir det stormar, d& det kan hinda, att
l3gan af for mycken inpressad luft fores 4t sidan, i hwilket fall luftréren, som dro i
lowart, kunna tilltippas. Takluckorna hallas 6ppna, dels for att derigenom utslippa
den rok, som ej utgdr genom Rékhatten, dels ock att inslippa frisk luft. Endast i
hérdt regn 3 alla takluckorna héllas tillslutna d& fyren brinner. Erfarenheten wisar
bist, om i bldswider luckorna i 14 eller lowart kunna tjenligast hallas 6ppne, samt
huru ménga af dem, under starkare storm, kunna tilas 6ppne, utan att 1gan deraf
hindras eller kastas &t sidan.

6 §.
Wakthafwande Fyrbetjenten far, wid stringt answar, icke sitta sig, in mindre ligga
sig att sofwa. Hans uppmirksamhet skall i synnerhet wara rigtad p4 fyrningens
jemna midmakthallande samt eldens noggranna skétande. Han skall ofta och flere
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ganger i wakten gd ut pi altanen for att underritta sig om widret och winden.
Forspérjes ndgot skott, rop eller annat owanligt buller, lyssnas derefter, och i
hindelse sddant fornyas samt fara férefinnes, skall den andre Fyrbetjenten tillsigas,
pa det att allt bitride, som kan &stadkommas, m& nédstillda bibringas, utan att
fyringen, som uti intet fall m4 lemnas utan tillsyn lingre tid, 4n som oundgingligen
behoéfwes for den andre Fyrbetjentens purrande, i ndgon man &sidosittes. Timglaset
windes ordentligen, sa snart det utrunnit, men det 4:de utrunna glaset windes ej
forr, dn fyratims— eller det s kallade qwarters-glaset utrunnit och windes.

7 8.
Under fyringen skall den wakthafwande jemvil efterse, att fensterrutorna hallas
klara och fria frin imma, rok eller is, hwilket aftorkas. Isen borttwittas littast med
saltlake, som derfore, d& arstiden ir sddan att fenstren wilja islépa, skall héllas i
beredskap uppe i Lanterninen. Inkommer regn eller wita ldngs muren eller pd
bottnen, skall sddant med swabblar borttorkas, och uti intet fall tilltas otita
wattenkirl sta fyllda uppe i tornet. All orenlighet skall nedbiras och fér ej slas eller
kastas 18ngs muren eller pa altanen, hwarigenom skada kan uppsta.

8 8.
Om nigon ruta under natten séndergér, skall den 16sa plat, som for sddan hindelse
alltid bér finnas till hands, af den wakthafwande for tillfillet insittas; kommande
rutan att sedermera wid dager ordentligt insittas pa det sitt, att det medlersta
langjernet och det ena twirjernet l16sskrufwas, samt fenster-rutan, férsedd med
wallmar omkring lanterne, infittes, hwarefter jernen ter tillskrufwas. Hiarwid
bor Fyrwaktaren bitrida, och stérsta warsamhet iakttagas, s3 att icke rutan
sonderspricker, hwilket litt hinder, om den ir skef. Glasrutor, som uti Lanterninen
spricka, men ej fa hal, behfwa icke uttagas; men fyrbetjeningen bér hwarje morgon
wid afdamningen wil aftorka sprickorna, s att ej rok deruti samlas och hindrar
lysningen.

9§
Fyren skall slickas en half timma fére Solens uppgéng, utom nir mork, disig och
tjock luft intriffar, d& den ej slickes forr, 4n i daggryningen.

3 Art.
Efter werkstilld fyrningen.
10 §.

S& snart Fyren blifwit slickt 6ppnas alla fenster, ventiler och dragluckor, som varit
stingde, samt, i fall det ej regnar, takluckorna, &fwensom, om ej bldsten ir for
stark, dorren, pa det att Lanterninen m4 afswalna och all rok obehindrad utga.
Med den l8nga borsten dammas och rensopas Lanterninen inwindigt, dfwensom
Rékhattshélet. Fenster-rutorna aftorkas derefter med handdukar samt aftwittas
med saltlake, i hindelse de iro isbelupne. Emellan alla fenster-fogningar och fach
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dammas wil, antingen med en fogelwinge eller dertill tjenlig borste eller med
handduk, s att intet sot eller r6k blifwer qwar.

118§.
D3 eldstaden hunnit afswalna, uppbrytas de utbrinda kolskorporna, Fyrpannan
med riststingerne samt dragréren 4 Cylindern rengoras, all aska och kol uttages
derifran, och sedan afdamningen skett, rensopas bottnen och trappan samt, i fall
ndgot witt inkommit, aftorkas det med swabblen. Takluckorna nedslippas, om de
iro dppnade, men fenster-ventilerne och dragluckorna forblifwa om dagen &ppna.

12 §.
Sedan rengoringen och stidningen for sig gatt, upphimtas kol och
tindningsmaterialier f6r den kommande nattens lysning. Fyrmistaren gor sin rund
pé altanen och 6fwerallt i Tornet for att efterse, om nagon bristfillighet yppats,
hwilken genast, sd widt ske kan, i stdndsittes eller, om den ir af betydligare
beskaffenhet, anmiles hos Fordelnings-Chefen.

13 §.
Desse géromal skola hwarje morgon forrittas af Fyrbetjenterne gemensamt, innan
de f3 lemna Fyrtornet. Men skulle erfarenheten wisa, att wid ndgon Fyr, i anseende
till sirskilde omstindigheter, en eller annan af hir ofwan gifne reglementariske
foreskrifter ej dr tillimplig, m4 afwikelse frin Instructionen i denna del ega rum,
s& widt det for fyringens bittre underhéllande finnes nédigt; dock bor Fordelnings-
Chefen hirom underrittas, d4 han wid Fyren sig instiller.

4 Art.
Om waktens sittande och om tjenstgoring i allmanhet.

14 §.
S& snart Fyren ir tind och lysningen begynd, sittes wakt, och det stora qwarters-
eller fyratims-glaset, 4fwensom timglaset windas, till efterrittelse for den
wakthafwande. Waktgoringen, hwarmed ir férenad tillsyn 6fwer fyringens
ordentliga underhill samt eldens wardande, dfwensom all annan uppassning och
uppmirksamhet p& Fyren, widret och winden m. m., fortgdr silunda.

15 §.
Fyrmistaren och Fyrwaktaren eller Fyrmistarens bitrade halla wakt fyra timmar i
sender hwardera, hwilket kallas ett qwarter. Wakten ombytes sdledes hwar fjerde
timma eller d& qwartersglaset utrunnit.

16 §.
Ombkring en fjerdedelstimma forrin qwartersglaset utrunnit, nedgar den
wakthafwande och purrar den andra waktaren, hwarefter den férre dnyo uppgér
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till Fyren och inwintar aflésning, derwid han meddelar den eftertridande waktaren
hwad som under wakten forefallit eller ir att iakttaga, ifwensom winden och
vidrets beskaffenhet m. m.

17 §.
D3 Fyren slickes och lysningen for natten upphér, skola alltid bdda Fyrbetjenterne
wara tillstides, for att sedan gemensamt rengéra lanterninen.

18 §.
Under de ljusa nitterne sommartiden, d& fyring underhélles allenast ndgra timmar,
sker icke nigot waktombyte under natten, utan samma person, som emottager
wakten wid tindningen, bestrider densamma tills fyren utslickes; men s snart
fyringen fortgdr sex timmar och dirutdfwer, skall wakten ombytas hwar fjerde
timma.

19 §.
For Journalens ordentliga férande ansvarar Fyrmistaren ensam. Deruti infores,
utom hwad de serskilde kolumnerne féranleda till, om skott, rop eller annat
owanligt buller hérts, samt det bitride, som méjligtwis blifwit lemnadt 4t
skeppsbrutne. Afwenledes antecknas for hwarje dygn, hwilken av Fyrbetjeningen
haft férsta wakten.

20 §.
Till tjenstgoringen horer dfwen tillsyn 6fwer Lots- och Fyr-Inrittningens p4 stillet
warande byggnader, samt om Krono-b4t finnes, dess vard och skétsel, dgfwensom
inventarie- och konsumtions —persedlars wéirdande.
For ofrigt dger Fyrbetjeningen att stilla sig till efterrittelse, ej allenast Kongl. Maj:ts
Nadiga Reglemente for Lots- och Fyr-Inrittningen i Riket af den 16 Maj 1827, i
synnerhet hwad uti §.§. 102 — 118 f6r Fyrmistare ir wordet stadgadt, utan dfwen
de sirskildta foreskrifter som Lots-Férdelnings-Cheferne kunna meddela.

Insint av Esbjorn Hillberg
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